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TIPO “EM” TYPE Tamaños típicos encarretadores. Typical dimensions.

350 Ø 800 mm Ø 0,5 - Ø 2,5

450 Ø 800 mm Ø 1,0 - Ø 4,0

600 Ø 1250 mm Ø 2,0 - Ø 6,0

800 Ø 1250 mm Ø 2,0 - Ø 8,0

BLOQUE mm CARRETE mm ALAMBRE mm
BLOCK mm SPOOL mm WIRE mm

Características generales
Reductores de engranajes de alto rendimiento.
Motores de corriente alterna, y variadores de frecuencia.
Repartidores de pasada electrónicos de alta precisión.
Tensión entre bloques, sin fricción mecánica ni desgaste.
Control de acumulación automático (en proceso de patentado).
Ergonomía y facilidad de operación.

Tipos de encarretadores
Tipo EM+DB

Tipo EM+SB

Con doble bloque para acumulación y rotor de control
electrónico de constante sin partes mecánicas de
desgaste.

Con un bloque de tiro.
Requieren parar para realizar los cambios de carrete. El bloque de
tiro puede ser liso o de ranura en "V".

tensión
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Encarretador bloque acumulador Ø 800.
Carretes de Ø 1100 a Ø 630.
Alto contenido de carbono.

Accumulation block Ø 800.
Spools from Ø 1100 to Ø 630.
High carbon.
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Types of spoolers
EM+DB type

EM+SB type

Double block accumulation, rotor with electronic constant tension
no mechanical wear parts.

Based on the pulling block only.
It is required to stop the machine to change the spool. The pulling
block can be flat or "V" grooved.

Main characteristics
High performance gear-boxes.
Alternating current motors, controlled by frequency converters.
High precision electronic traverse.
Tension keeping between the blocks, without mechanical friction
or wear and tear.
Automatic accumulation control (in patenting processes).
Great ergonomics and easy operation.
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.

Encarretadores bloque acumulador Ø 450.
Carrete Ø 1000. Bajo contenido de carbono.

Bloque acumulador Ø 600
Carrete Ø 630 a Ø 1.100
Bajo/medio contenido de
carbono.

Encarretadores bloque acumulador Ø 450.
Carrete Ø 1000.
Bajo contenido de carbono.

Accumulation block of Ø 450.
Spool of Ø 1000. Low carbon.

Accumulation block of Ø 600
Spools from Ø 630 to Ø 1.100
Low/medium carbon.

Accumulation block of Ø 450.
Spool of Ø 1000.
Low carbon.
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Encarretador con doble bloque de acumulación.

Doble accumulator block spooler.

Alambre recocido de bajo contenido en carbono.
Bloque Ø 350. Alambres hasta Ø 0'6.

Annealed wire low carbon content.
Block Ø 350. Wire up to Ø 0'6.


